
 

 ÐÅÊÎËÒÝ  т.306 35 69, ф.306 35 99, GSM-157 00 94;  ул.Татарская 1-221, 220035 Минск,РБ; e-mail: info@rekolte.by;  www.rekolte.by 

 

 
 
 

ASLAN C 60 
 
Самоклеящаяся пленка для письма мелом благодаря специальной упрочненной 
поверхности,  используется для изготовления рекламных щитов, а также может 
использоваться для изготовления школьных досок. Идеально подходит для щитов с 
ежедневно меняющимися надписями (меню в ресторанах, барах). Надписи можно смывать 
водой. 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики 
 

Пленка специальный ПВХ зеленого цвета 
Толщина  ~ 160 μм 

Клей  акриловый под давлением без растворителя, плотность : ~ 25 
г/м² 

Подложка бумага плотностью ~ 65 г/м² 
 
Пространственная 
стабильность 

нанесена на акриловое стекло - после 2ч при температуре 
70ºС: незначительная продольная усадка 
немедленно: мин.2,8 N/см Сила склеивания  

ASTMD-903 наклеена 1 неделю : мин.5,0 N/см 

Нанесение 
наносить только сухим способом;  
сила склеивания увеличивается при повышенной влажности, 
высоких температурах и если пленка нанесена в течение 
долгого периода  

Хранение 

пленка должна храниться при комнатной температуре и 
должна быть защищена от прямых солнечных лучей, 
чрезмерного перегрева, высокой атмосферной влажности. 
Сила склеивания сохраняется не менее чем в течение 3-х лет 
с момента производства. Рекомендуется хранить рулоны 
вертикально или подвешенными на специальные крючки. 
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Информация, приведенная в данной спецификации, основана на показателях, полученных из практики. Однако рекомендуется проводить 
собственное тестирование продукта для использования в намеченных целях. 

Качество продуктов регулярно проверяется, совершенствуется и улучшается. ASLAN, Schwarz GmbH & Co.KG сохраняет ха 
собой право без предварительного уведомления корректировать, модернизировать и улучшать химическую структуру или 

физические характеристики продуктов на основе последних знаний. 


